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ЭСМА
   Производитель, РФ, Санкт-Петербург
Профессиональное оборудование для аппаратной косметологии,

 физиотерапии, фитнеса, спортивной и восстановительной медицины
WWW.ESMA.RU

ЭСМА 12.04 МИНИМАКС 
ЭСМА 12.04 МИНИМАКС - многофункциональный аппарат для проведения процедур биоревитализации (лазерная гиалуронопластика), низкочастотной электроимпульсной терапии, ультразвуковой терапии. 
Лазерная биоревитализация – новейшая методика безинъекционного введения препарата на основе гиалуроновой кислоты в кожу с целью улучшения гидратации и устранения признаков старения. Результат виден после первой процедуры. Метод является альтернативой безигольной мезотерапии.

Минимакс обеспечивает комбинированное воздействие инфракрасного диодного лазера с длиной волны 785 нм. Стимулирует образование каналов в эпидермисе и позволяет вводить кислоту в дерму. При повторном лазерном облучении молекулы гиалуроновой кислоты восстанавливают первоначальную структуру и способность удерживать воду.
Преимущества биоревитализации

Эффект после первой процедуры
Отсутствие побочных эффектов 
Отсутствие восстановительного периода
Равномерное глубокое распределение гиалуроновой кислоты в коже

Показания биоревитализации
Стареющая, сухая и истонченная кожа
Возрастные морщины
Возрастные изменения кожи в периорбитальной и периоральной областях.
Лечение и коррекция травматических и послеоперационных рубцов 
Пролонгирование эффекта филлеров на основе гиалуроновой кислоты.
Состав аппарата 
1. Блок биоревитализации (БРВ)
2. Блок 2-х канальной электроимпульсной терапии

3. Блок ультразвуковой терапии (УЗТ)

МИНИМАКС обеспечивает возможность работы трех блоков одновременно и независимо (сочетано).

Виды выходного тока

1. Непрерывный импульсный ток

2. Частотно-модулированный импульсный ток

3. Разнополярный импульсный ток

4. Интерференционный ток

Целевые процедуры

Миостимуляция, интерференция, электрофорез, электропорация
Комплексные процедуры включают программы
1. Коррекции фигуры

2. Лицевые программы по коррекции и омоложению
3. Антицеллюлитные

4. Процедуры по улучшению линии груди

5. Процедуры по укреплению мускулатуры и другие ...
Специальные процедуры

Биоревитализация (БРВ), ультразвуковая терапия (УЗТ), ультрафонофорез, проба П1 (лифтинг, шарообразная форма), проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг, электропорация), проба П4 (микротоковая терапия), микротоковые перчатки (аппаратно-мануальная терапия)
Комплект поставки

	ЭСМА 12.04 МИНИМАКС

	Обучающий видео курс

	Биоревитализация

	Ультразвуковая терапия, ультрафонофорез

	Комплект силиконовых электродов для тела (Италия)
	8 шт.

	Комплект электродов для лица АРБО (Германия)
	8 шт.

	Гель с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой 2%, шприц 5 мл., (Россия)
	1 шт.

	Кабели контактной системы c 4 окончаниями
	2 шт.

	Эластичные крепления для электродов
	4 шт.

	Переносной пластиковый дипломат

	Паспорт, инструкция, копии сертификатов, гарантийный талон


Дополнительная комплектация

	Проба П1 (лифтинг, шарообразная форма)

	Проба П2 (дезинкрустация, электрофорез, пунктурный лифтинг, электропорация)

	Проба П4 (микротоковая терапия)

	Микротоковые перчатки


Технические характеристики

	Управление
	микропроцессорное

	Независимых каналов
	2

	Подключаемых электродов
	8

	Количество независимых процедур
	3

	Частота генерируемых импульсов
	4 - 950 Гц

	Дрейф частоты
	в 3-х диапазонах

	Длительность импульсов
	160 - 750 мкс

	Полярность
	монополярная | биполярная

	Режим работы каналов
	синхронный | асинхронный

	Длительность возбуждения
	5 секунд или непрерывно

	Длительность паузы
	2 секунды

	Время процедуры
	5 - 45 минут

	Звуковое сопровождение
	озвучивание процедур

	Частота излучения УЗТ
	2.64, 0.88 мГц

	Мощность излучения УЗТ
	0.3, 0.8, 1.2 Вт/см.кв

	Режимы работы УЗТ
	непрерывно, 10/10, 4/12

	Длительность процедуры УЗТ
	1 - 25 минут

	Длинна волны 1 (инфракрасная) БРВ
	нМ 785

	Длинна волны 2 (красная) БРВ
	нМ 650

	Частота модуляции лазерного излучения БРВ
	Гц 0-5-10-15

	Мощность излучения (фокусирующая контактная линза) БРВ 
	мВт 500

	Режим излучения БРВ
	непрерывно/импульсно

	Длительность процедуры БРВ
	1 - 25 минут

	Макс. выходной ток
	до 120 мА

	Источник питания
	сеть 110-220В/50Гц

	Габариты
	210х150х70 мм

	Вес без комплектующих
	3.4 кг




Гарантийный срок - 12 месяцев
Оборудование в наличии, срок отгрузки в течение 5 дней, с момента оплаты.

Доставка осуществляется через транспортную компанию до квартиры / офиса.
Срок доставки в самые отдаленные субъекты РФ не превышает 7 дней. 
Доставки в ближнее и дальнее зарубежье определяется индивидуально.
Обучение бесплатно - единовременно до двух специалистов
Комплект поставки включает обучающий видео курс для прохождения заочного обучения.
Дополнительно проводится видео on-line обучение через интернет, посредством SKYPE соединения.
Дополнительная информация на официальном сайте www.ESMA.RU, www.ЭСМА.РФ
Информация о региональных дилерах на официальном сайте
